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※１.  ニシガキ標準モ－タ－での寸法です。 (全閉外扇屋内型)

ＯＵＴ
ＰＵＴ

（ＪＩＳ１０Ｋ　ＲＦ）

Ｄ１ Ｐ１ ｄ１

吐出側

ＦＬＡＮＧＥポ　ン　プ
ＰＵＭＰ

- ＯＴＦＥＣＡ ＢｋＷ

吸込側

フランジ

ＢＯＲＥＢＯＲＥ

出 力
ＳＵＣＴＩＯＮ ＤＥＬＩＶＥＲＹ

φ

φ

φφ

φ

φ470 92 160 180 146 - - 174

477 92 160 180 146 - - 174

477 92 160 180 146 - - 171 65

65

65 65

65

65

15

18. 5

22

19

19

19

175

175

175 140

140

140 323 160

345 160

352 180

175 140 19

175 140 19

175 140 19
ＵＦＳ－６６

４－φａ

ＢＷ１ ＢＭ ＢＷ２

ＢＬＯ

φ
Ｐ

１

Ｍ
Ｃ

Ｂ
Ｓ

１

Ｂ
Ｎ

１

Ｂ
Ｈ

１

Ｂ
Ｈ

２

Ｂ
Ｎ

２

Ｂ
Ｓ

２

φ
Ｄ

１

Ｂ Ａ ３ ＭＲ ＭＡ

Ｆ
Ｂ

ＦＳ

ＦＤ

Ｆ

φＤ２

φＰ２

４－φｄ２

Ｅ
Ｃ

Ｂ
Ｊ

Ｂ
Ａ

ＵＦＳ－６６
（Ｃｌｏｓｅｄ）

４－φｄ１

同期速度吐出し量ＣＡＰＡＣＩＴＹ

ＭＯＴＯＲＳ　ＡＲＥ　ＩＮ　ＡＣＣＯＲＤＡＮＣＥ　ＷＩＴＨ　ＮＩＳＨＩＧＡＫＩ　ＳＴＡＮＤＡＲＤＳ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ＴＯＴＡＬＬＹ　ＥＮＣＬＯＳＥＤ　ＦＡＮ－ＣＯＯＬＥＤ）

290

268

287

’１９．１ Ｔ．Ｚ ＸＢ１－ＫＡ１２６２ＣＳ

ＣＯＭＭＯＮ　ＢＡＳＥ


